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INSTRUKTION FOR BYTE AV GOLVBRUNN
EFTER
INFODRING MED PROLINE-METODEN.

Viktigt vid byte av golvbrunn

Avloppsroren i detta hus ar eller kommer att infodras med PROLINE metoden. Detta innebir att
inuti det befintliga réret finns ett plastror. Nar man byter golvbrunn i efterhand eller flyttar ett
avloppsror som &r infodrat &r det viktigt att denna instruktion foljs s att man inte spricker roren.
Spricker det nygjorda plastroret inuti det gamla roret, finns risk for efterfoljande vattenskada.

Bilning

Vanligast 4r att man bilar loss den gamla golvbrunnen och frildgger avloppsroret. Viktigt 4r di att
man bilar ca 10 cm frén avloppsroret sé att man inte spracker roret med bilningsmaskinen. Har man
otur kan en spricka gé 1&ngt in i den nya plasten och man maste bila upp en ling stricka. Tink dven
pa att inte bila for djup, ibland finns endast ett mycket tunt skikt betong under brunnen. Annars ér det
l4tt att man bilar genom golvet.

Kapning av avloppsror.

Nir avloppsroret fran brunnen ar frilagt kapar man roret med en rondell (vinkelslip) alternativt med
en tigersdg. Det gdr inte att fa isér kopplingen mellan brunnen och avloppsréret som normalt ar
blydiktad och dessutom finns den nygjorda plastroret utan skarv inuti orginalroret.

Nir roret har kapats, bryts brunnen loss och den nya brunnen anpassa pa plats. Inkoppling av brunn
mot befintlig ledning sker med Jet-koppling alternativt invindig gumminippel.

Inmontage av ny brunn
Efter friliggning av avloppsroret ansluts ny brunn med koppling alt gumminippel till det gamla réret.
Proline rekommenderar att PURUS brunnar anvinds med avsedd koppling, beroende p3 dimension.

Godkinda brunnar:

1.PURUS Freja ROT Rekommenderas!
RSK-nummer:7113758 med utloppsdim: 50 mm samt lamplig gumminippel
enligt PURUS sortiment avsett for detta.(se vidare bilaga)

2.PURUS Oden
RSK-nummer: 7113522 med utloppsdim : 75 mm, samt rostfri JET-koppling.

3. PURUS $/50 L MA 75 E
RSK-nummer: 7102651 med utloppsdim : 75 mm, samt rostfri JET-koppling.

Samtliga uppraknade produkter ér typgodkinda. Se bilagda typgodkénnanden

D3 montage av ny brunn ar klar kan 3tergjutning av betong ske kring brunnen,

och vidare tdt- och ytskikt.

OBS! Alla instaliationer SKALL utforas av behirig installator for att
forsikringar & garantier skall gilla.
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Bilden visar PURUS-brunnen Freja ROT, ansluten med gumminippel, efter det att hilsigning skett.

Urségning av brunn med hiltagningsutrustning

Man kan dven anvinda av Proline tillhandahallen h3ltagningsutrustning, varvid man helt enkelt
borrar ut brunnen ur betongbjélklaget. Att tinka pa vid denna 8tgird, 4r att inte heller d& borrar FOR
djupt och frildgger hela brunnen, utan det récker att sluta nigra centimeter ovanfor underkant brunn,

for att sikerstlla att men inte borrar sonder befintligt bjdlklag.
Aven denna 8tgard skall utfras av behorig fackman, vilken kan hinvisas av Proline vid forfrigan.

OBS!

PROLINE rekommenderar att metoden med hilsigning sker , di risken ir minst for skador
pa det inviindiga nya plastroret.
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Nedan visas en schematisk skiss pa hur en sddan halsagning kan goras.
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Anslutning mot befintlig ledning utfores med invandig gumminippel i lamplig storlek.
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Med vinliga hilsningar

Proline Entrepenad AB




Golvbrunn med sudoutlopp, av ABS- piast med extra Iag byggho;d
Urtagbar vattenldsinsats.

—Sildim. @150 mm

—Utlopp @ 50 mm.
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RSK nummer  Art namn, beskrivning - . Kapacitet  Material
7113758 FREJA, med bla klamring och rund sd av plast 7 2,0 liter/sek  ABS-plast

0BS! vid anslutmng av plastmatta och brunnsmanschett och/eller tatskikt skall GVK:s resp. PER:s branschregler foljas

~ PURUS FREJA for p!astmatta'levereras med T'“be__hof o
e Urtagbar vattenlsinsats (av plast) Gul kiamring for tatskikt Se kap. 6
e Automatiskt justerande klamring - KL 150 bld Fo_rhOJnmgsnngar Se kap. 6
~» Sil av plast som snapps fast - P 150 Kinkeramar ~ Sekap.6
o Skyddslock : Purusplattan (for instail. i trébjélkiag)  Se kap. 6
. lnstaﬂatlonsanwsnmg Silar av rostfritt stal Se kap. 6
SRR Purusstodet Se kap. 6
Klinkerflans-/kit Se kap. 6
-Nar tatskikt skall anslutas till PURUS golvbrunnarmed ~ Massaring Se kap. 6

-~ klamring, skall bla klamring bytas ut mot gui klamrmgf - Lasanordning for sil (plast/rostfritt) Se kap. 6
= KL 150 gul RSK 714 13 18 e AT L

/?V:d khnkergolv skall den mnda silen bytas ’u!l PURJS
E ‘Klmkenam F!era ohka modeller fmns S

Annan golvbelaggning:
Betonggolv — anvand betongsil RSK 713 83 41
Massagolv — anvénd massaring RSK 713 38 95

Var sténdiga produktutveckling kan medféra andringar i utférande,
design och konstruktion, vilket vi forbehdlier oss ratten till.

PURUS golut ar typgodkanda enligt ewop for
golvbrunsar, EN 1253. Fr installerss i alla typer av vtrum.

AB Sj6bo Bruk, Sédergatan 7, 275 31 Sjdbo - %“
Tel 0&16-257 00, Fax 0416-257 20, info@purus.se, Www.purs.se S] Ob O%br Uk




GolvbrunnODEN ’ -

Golvbrunn med sadoutlopp, av polypropenplast (PP) med lag byggho;d och hog kapacxtet
Urtagbar vattenldsinsats.

—Sildim. @150 mm

—Utlopp @ 75 mm.

Var sindiga produktutveckling kan medfbra andringar
i utfirande, design odhi konstruktion, vilket vi forbehaller oss ratten 1ifl.

PURUS g ar fkanda enlig for
galvbrunnar EN 1253. Far installeras | alla tvper avvatmm.

2150
- fie_ o2
<
< [~
S
[ 130 |
_RSK nummer . Art namn, beskrivning ... . Kapacitet . . Material
7113522 ODEN, med bla klamring och rund s:I av plast ~ 30liter/sek Polypropen B
OBS! Vid anslutnmg av plastmatta och brunnsmanschett och/eller tatskikt skall GVK s resp. PER:s branschregler féljas
_PURUS ODEN for plastmatta levereras med: Systemtillbehor G RSK mummer
@ Urtagbar vattenlgsinsats RAN (av plast) Vattenlasinsats NOOD av plast med 7138420
 ® Automatiskt justerande klamring - KL. 150 bla lukt- och bakvattenstopp
e Silav plast som snapps fast P 150 - - Vattenlasinsats NOOD av stal med 7138433
e Skyddslock A lukt- och bakvattenstopp
. [nsta”atlonsan\”snlng Vaﬁenlésmsats RAN av p'ast 71 1 80 82
i Vattenldsinsats RAN av stal 7118084
Center vattenl3sinsats av stal 7118109
N&r tatsklkt skaN anslutas tlll PURUS go!vbmnnar med Gastétt innerlock av plast 7138418
klamring, skall bl& klamnng bytas ut mot gul klamrmg Skumstopp, fér anslutning frén 7113762
- KL 150 gul RSK' 71413 18 e tvattmaskin, tvattbank, m.m.
- Ovriga tillbehor
Vid khnkergolv skaH den runda silen bytas till PURUS Gul kldmring for tatskikt Se kap. 6
Kimkenam Fiera ohka model!er fmns - : Forhjningsringar Se kap. 6
= R e Klinkerramar Se kap. 6
Annan golvbelaggning: Pyruspiattan gfor x?sta!!. i trébjélklag)  Se kap. 6
) , Silar av rostfritt stal Se kap. 6
Betonggolv — anvénd betongsil RSK 713 83 41 Purusstédet Se kap. 6
Massagolv — anvénd massaring RSK 713 38 95 Klinkerflans-/kit Se kap. 6
Massaring Se kap. 6
Lasanordning for sil (plast/rostfritt) Se kap. 6

AB Sjobo Bruk, Sédergatan 7, 275 31 Sjébo
Tel 0416-257 06, Fax 0416-257 20, info@purus.se, WWW.purus.se
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Golvbrunn

Lagbyggd golvbrunn av gjutjarn med rostskydd av Epoxi
och urtagbar vattenlasinsats av plast. Dimension 150 mm.

FLIK 4:1
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Golvbrunn 5150 L MA75E

Golvbrunn SISO LMA75 E typgodkand golvbrunn av gjutjarn

‘RSKnummer  Artnamn
7102651 SISOLMATSE 150x75
7102652  med mont membr flans* - 150x
71524 15 BASTU MA 75E Spyga’[’[ 150x75

Levereras med

Rostskydd av Epoxi

Urtagbar vattenlasinsats RAN
Automatiskt justerande kldmring KL 150
Sil av plast som sndpps fast P 150
belastningsklass enl EN 1253: K3 (3kN)
—kan 13sas med skruvsats

Skyddslock

Monteringsanvisning

2

Systemtillbehdr ’zéé’

Vattenlds NOOD RSK nummer
med lukt- och bakvattenstopp 713 84 20
{se flik 6)

Rostfritt vattenlas 711 80 84
Gastatt innerlock 713 84 18
Skumstopp for anslutning till

tvattmaskin, tvdttbank m m 711 37 62

* OBS! Vid anslutning av tatskikt till golvbrunn i klinkergolv
bor brunnen vara férsedd med en 100 mm bred membran-
efler klinkerflans. {se flik 6}

Dlm mm

~ Kapacitet
30 hter/sek 'gju’qam/plast 100 000

B 3,0 iter/sek gjutidr/plast 110 207

Monteringsanvisningar
(se flik 22)

Plastmatta
— ansluts till brunn med
automatisk kldmring KL 150

Massagolv
— anvand massaring

Platt- och klinkergolv
— flera olika PK-ringar finns
(se fiik 6)

Betonggolv
— stalsil 713 83 41

RSK nummer

71413 15

713 38 95

Skotselinstruktioner

{se flik 22)

Tillbehor

(se flik 6)

Forhdjningsringar Forstarkta silar
Purusstodet Klinkerflans
PM-ring PK-ringar

VMaterial  SB nummer

gjutjdrn/plast 100 154

sj6bo s bruk

AB Sjdbo Bruk Box 4 275 21 Sj6bo
Tel 0416-257 00 Fax 0416-257 20
www.purus.se  info@purus.se

IDE bild

Vér standiga produktutveckling kan medfora &ndringar i utfirande,
design och konstruktion, vilket vi forbehaller oss dtien 4ill.

%n. PURUS-systemet innebdr att vitken typ av
golvbrunn du &n valjer s passar etf antal
% I e N . -
= insatser i samtliga S-markta brunnar.
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